
IN
TRO

D
U

ÇÃ
O

O
 controlador de tem

peratura tipo G
M

-21-00 foi desenvolvido pela DIG
IM

EC para
controle de sistem

as de aquecim
ento de água por energia solar. O

pera com
 dois sen-

sores de entrada e um
a saída a relé. Sua m

em
ória EEPRO

M
 dispensa o uso de bate-

rias e assim
 m

antém
 sua program

ação em
 casos de falta de energia. M

ontado em
caixa plástica para m

ontagem
 em

 painéis,fixação por gram
pos, possibilita fácil visuali-

zação pois é fabricado com
 display a leds de alta lum

inosidade.

CA
RA

CTERÍSTICA
S PRIN

CIPA
IS

Próprios para controle de tem
peratura em

 aparelhos de aquecim
ento central de água ou controle de tem

peratura 
da  água de piscinas.

Program
ável pelas teclas frontais.

M
em

ória perm
anente EEPRO

M
.

Duas entradas para sensores tipo N
TC.

Saída a relé para bom
ba de circulação.

FU
N

CIO
N

A
M

EN
TO

A saída de controle da bom
ba é acionada enquanto a tem

peratura estiver abaixo do set-point S
P

.A
. Ao atingir o valor

de S
P

.A
, a saída é desacionada e só vai voltar a acionar quando abaixar do valor ajustado em

 histerese h
i

.S
(diferen-

cial para acionam
ento).

Existe o fator diferencial para habilitar o funcionam
ento da bom

ba, que só vai funcionar quando o diferencial da tem
pe-

ratura entre o sensor do coletor (SC)
e o sensor am

binete (SA
)

estiver m
aior que o ajustado em

 d
F

.L
.e parar de fun-

cionar quando o diferencial baixar do ajustado em
 d

F
.d

 .

FU
N

CÃ
O

 D
A

S TECLA
S

Início
Lista os parâm

etros a serem
 ajustados  

Aum
enta o valor do parâm

etro a ser ajustado
Dim

inui o valor a ser ajustado. Se pressionada  durante
a operação perm

ite a leitura do sensor 2.

SEN
H

A
Para acessar o 2° nível pressionar a tecla 

até que o aparelho m
ostre  o valor de S

P
A

piscando. Q
uando isto ocorrer

pressionar e segurar 
até que o aparelho indique 

. Pressione então por quatro vezes a tecla 
. Se a indicação

for  d
F

.L
.o aparelho perm

itiu o acesso ao 2° nível. Caso contrário está bloqueado por senha. Entre em
 contato com

 nossa

Eng. de Aplicações para auxílio.

G
ravação de senha

A senha inicial de fábrica é 
. Para regravar um

a nova senha acessar o últim
o parâm

etro da seqüência de

program
ação 

S
h

.C
. e digitar seu valor que se apresentará piscando. Pressione então 

e m
antenha pressionado até

aparecer  
. Com

 um
a seqüência de 4 toques em

 qualquer das 4 teclas estará gravada a nova senha e após o quar-

to toque o aparelho retornará autom
aticam

ente ao m
odo de operação.

---

---
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M
O

D
O

 D
E PRO

G
RA

M
A

ÇÃ
O

O
 acesso aos parâm

etros program
áveis é feito pela tecla 

que os apresenta em
 form

a de m
enu conform

e tabela. Para

alterar os valores utiliza-se as teclas 
e 

.Para sair pressiona-se 
início.

M
enu dos parâm

etros ajustáveis
M

enu
Descrição

Default

1.
S

P
.A

.
Set point am

biente (ajustável de 0 a 100ºC)
3

0

2.
- - -

Senha (pressione 4 vezes a tecla
)   

3.
d

F
.L

.
Diferença entre a tem

peratura do coletor e a am
biente para ligar a bom

ba.
Ajustável de 0,1 a 9,9ºC

6
.0

4.
d

F
.d

.
Diferença entre a tem

peratura do coletor e a am
biente para desligar a bom

ba.
Ajustável de 0 ao valor d

F
.L

.
2

.0

5.
L

i
.A

.
Lim

ite m
áxim

o de set-point am
biente (ajustável de 0 a +

100ºC )
3

0

6.
h

i
.S

.  
Histerese do relé de acionam

ento da bom
ba ( ajustável de 0,5 a 9,9ºC )

1
.0

7.
S

h
.A

. 
Shift sensor am

biente (correção de erros do sensor) (ajustável de -9,9 a +
 9,9ºC)

0
.0

8.
S

h
.C

.  
Shift sensor coletor (correção de erros do sensor) (ajustável de -9,9 a +

 9,9ºC)
0

.0

IN
D

ICA
ÇÃ

O
 D

E ERRO
S

Se durante a operação o aparelho vier à indicar  
significa sensor N

TC em
 curto circuito. Se vier a indicar 

sig-

nifica sensor N
TC aberto. Esta observação é válida para sensor am

biente.  Ao pressionar a tecla 
e a indicação for con-

form
e acim

a, o sensor do coletor está aberto ou em
 curto. 

D
A

D
O

S TÉCN
ICO

S
Alim

entação
110 ou 220 Vca (especificar)

Freqüência da rede    
50 - 60 Hz

Consum
o    

5 VA
Entradas          

(2x)Term
istor N

TC (tipo 103 AT2 - 10KΩ
a 25ºC β=

3435)  
Escala

-40 a 110ºC
Saída de controle      

Relé 5 A 250 Vca
Ação de controle      

O
n-off com

 histerese regulável e lim
itação de valor de set-point

Indicação digital         
3 digitos com

 display à leds verm
elhos de alto brilho, altura dos dígitos 13 m

m
Tem

peratura am
biente 

De trabalho: 0 a +
50ºC       De arm

azenagem
 : -10 a +

65ºC

D
IA

G
RA

M
A

 D
E LIG

A
ÇÃ

O
D

IM
EN

SÕ
ES (m

m
)

---
---
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