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O
 m

odelo TM
-11-01 é um

 controlador de tem
peratura digital m

icroproces-
sado. A tem

peratura do processo é visualizada em
 1 display de 4 dígitos e

o estado da saída indicado por 1 led próxim
o ao display. O

 controle da tem
-

peratura é do tipo O
N

/O
FF, configurável para aquecim

ento ou resfriam
en-

to. O
 instrum

ento  possui 1 saída a relé para o controle da tem
peratura. O

TM
-11-01 dispõe de 1 entrada para sonda N

TC ou PTC. Tam
bém

 possui

proteção dos parâm
etros de configuração por senha e a tecla 

que
pode ser configurada para executar a função de ativação/desativação do
instrum

ento (stand-by).  

FU
N

ÇÕ
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L
1. D

isplay: Indica norm
alm

ente a tem
peratura do processo. 

2. Led Set: Piscando indica a entrada no m
odo de program

ação e aceso
indica m

odo stand-by.

3. Tecla 
: U

tilizada para acessar a program
ação dos parâm

etros de fun-
cionam

ento e para confirm
ar a seleção.

4. Tecla
: U

tilizada para decrem
ento dos valores a serem

 program
ados

e para  selecionar os parâm
etros. M

antida pressionada no m
odo de progra-

m
ação, perm

ite passar ao nível de program
ação.

5. Tecla
: U

tilizada para increm
ento dos valores a serem

 program
ados e

para  selecionar os parâm
etros. M

antida pressionada no m
odo de program

ação, perm
ite passar ao nível de program

ação
anterior até sair de program

ação.

6. Tecla
: Pode ser program

ada(através do parâm
etro “U

Srb”) para executar a função de ativação/desativação do
instrum

ento (stand-by) .
7. Led SA

ÍD
A

 1: Indica o estado da saída: saída ligada (aceso), saída desligada (apagada) ou inibida (piscando).   
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1. Program
ação do set point

Pressionar a tecla 
, o display m

ostrará, alternadam
ente S

P
e o valor program

ado.  Para m
odificá-lo utilizar a tecla

para increm
entar ou 

para decrem
entar o valor. Estas teclas atuam

 em
 passos de um

 dígito, porém
, se forem

m
antidas pressionadas além

 de um
 segundo, o valor increm

entará ou decrem
entará rapidam

ente. Após dois segundos na
m

esm
a condição, a velocidade aum

entará afim
 de perm

itir alcançar rapidam
ente o valor desejado.Para sair do m

odo de

program
ação do set point pressionar a tecla 

ou não pressionar qualquer tecla por 20 segundos.

2. Proteção da program
ação m

ediante uso de senha
O

 Instrum
ento dispõe de um

a função de proteção da program
ação m

ediante senha personalizada através do parâm
etro

P
A

S
S. Q

uando desejar utilizar esta proteção basta configurar o parâm
etro

P
A

S
S

com
 o valor de senha desejado.

Q
uando a proteção é ativada, para acessar os parâm

etros, pressionar a tecla 
por 5 segundos, o led S

E
T

ficará pis-
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Indicação de erro
Erro

M
otivo

Ação
E

1
 e -E

1
Sonda de am

biente interrom
pida, em

 curto-circuito ou
Verificar a correta conexão da sonda com

 o
o valor m

edido esta fora do range de m
edida.

instrum
ento e se a m

esm
a funciona perfeita-

m
ente. 

E
E

P
r

Erro de m
em

ória interna.
Verificar a program

ação do instrum
ento.

O
utras Indicações

Indicação 
M

otivo 
od

Retardo de ativação das saídas na energização do instrum
ento.

D
A

D
O

S TÉCN
ICO

S
Alim

entação (±
 10%

)
100 a 240 Vca

Freqüência
48 a 63 Hz

Consum
o

3 VA aproxim
adam

ente
Entrada

1 entrada para sonda de am
biente PTC (KTY 81-121 990 Ω

a 25ºC) ou 
N

TC (103AT-2 10K
a 25ºC)

Saída
1 saída a relé:OUT SPST-NA in rush (16A @

 250 Vca cos ϕ=1, carga resistiva
Classe de proteção contra choques elétricos

Frontal em
 classe II

Caixa
Policarbonato VO

 auto extinguível
Dim

ensões
Frontal i

64m
m

, corpo i
60m

m
, profundidade 70m

m
Peso

115 gram
as aproxim

adam
ente

Conexões
Parafusos de 2,5m

m
²

Tem
peratura

De funcionam
ento: 0 a +

50ºC
De arm

azenam
ento: -10 a +

60ºC 
U

m
idade am

biente de func.
30 a 95%

 sem
 condensação

Controle de tem
peratura

O
N

/O
FF

Faixa de m
edida

PTC: -50 a 150ºC / -58 a 302ºF
N

TC: -50 a 109ºC / -58 a 228ºF
Resolução da leitura

1ºC ou 0,1ºF
Precisão da leitura

±
 0,5%

 do fundo de escala
Tem

po de am
ostragem

130 m
s

Display
4 dígitos verm

elhos, 12 m
m

 de altura.
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10.
t

o
F

E
Tem

po de saída O
U

T desligada em
 condições de falha sonda do am

biente
(m

inuto, segundo)  O
F

F
 - 0

.0
1

a 9
9

.5
9

O
F

F

11.
F

u
n

c
.

Lógica da saída de controle. O
 instrum

ento pode executar um
 controle de 

aquecim
ento (H

E
A

t)ou de resfriam
ento (C

o
o

L)
C

o
o

L

12.
P

S
C

U
tilizado para lim

itar partidas consecutivas do com
pressor. 

1
- tem

po de retardo na energização do instrum
ento e no retorno do com

pressor.
2

 - tem
po de retardo após a parada do com

pressor.
3

 - tem
po de retardo entre partidas consecutivas do com

pressor.
1

13.
P

T
C

Tem
po de retardo no acionam

ento do com
pressor (m

inuto, segundo). O
F

F
- 0

.0
1

a
9

9
.5

9
O

F
F

14.
o

d
Tem

po de retardo das saídas na energização do instrum
ento. Durante este período 

o instrum
ento m

ostrará alternadam
ente a m

ensagem
 o

d
e a tem

peratura m
edida 

pela sonda de am
biente (m

inuto, segundo) O
F

F
 - 0

.0
1

a 9
9

.5
9

O
F

F

15.
U

s
r

b
Função da tecla 
O

F
F

- A tecla não executa nenhum
a função.

1
- Pressionando a tecla por pelo m

enos 1 segundo é possível alterar o estado do 
instrum

ento de ligado para stand-by e vice-versa.
O

F
F

16.
P

A
S

S
Senha de acesso aos parâm

etros de funcionam
ento.

O
F

F
a 9

9
9

9
O

F
F

17.
S

P
Perm

ite m
odificar o valor do Set Point (ºC/ºF). S

P
L

L
 a S

P
H

L
 

0
.0

cando e o display indicará o valor 0
. Program

ar através das teclas 
ou 

o valor da senha gravada no parâm
etro

P
A

S
S

e pressionar a tecla 
.

Se a senha for correta o display indicará o prim
eiro parâm

etro de configuração S
P

L
L

e será  possível program
ar o instru-

m
ento norm

alm
ente.

N
ota: Esta proteção é desabilitada quando configurado o parâm

etro PASS =
 O

FF.

3. Program
ação dos parâm

etros

1. Para acessar os parâm
etros pressionar a tecla 

por 5 segundos. O
 display m

ostrará o código que indica o prim
eiro

parâm
etro de configuração. 

2. Através das teclas 
ou 

selecionar o parâm
etro desejado.

3. Pressionando-se a tecla 
, o display m

ostrará alternadam
ente o código e o valor do parâm

etro, que poderá ser m
o-

dificado através das teclas 
e 

.

4. Program
ado o valor desejado, pressionar novam

ente a tecla 
e 

, o novo valor será m
em

orizado e o display
m

ostrará novam
ente o código do parâm

etro selecionado.

5. Através das teclas 
e 

será possível selecionar outro parâm
etro e m

odificá-lo da form
a descrita.

6. Para sair do m
odo de program

ação, pressionar a tecla 
ou 

por 3 segundos ou não pressionar qualquer tecla
por 20 segundos .

N
ota: Caso tenha esquecido a senha de acesso, ligue o instrum

ento com
 a tecla 

pressionada que o display m
ostrará o código que

identifica o prim
eiro parâm

etro de configuração.

4. Tabela dos parâm
etros ajustáveis 

M
enu

Descrição
Default

1.
S

P
L

L
Valor m

ínim
o program

ável com
o Set Point. Set Point m

ínim
o (ºC/ºF) / -5

8
.0

a S
P

H
L

        -5
0

.0

2.
S

P
H

L
Valor m

áxim
o program

ável com
o Set Point. Set Point m

áxim
o (ºC/ºF)  / S

P
L

L
 a 3

0
2

.0
    1

0
0

.0

3.
S

E
n

S
Tipo de Sonda de entrada desejado. É possível utilizar term

istores N
TC ou PTC.

n
t

c

4.
O

F
S

O
ffset positivo ou negativo, acrescentado ao valor lido pela sonda do am

biente.
O

ffset da sonda do am
biente (ºC/ºF)  -3

0
.0

a 3
0

.0
0

.0

5.
U

n
i

t
A unidade selecionada será considerada para todos os parâm

etros relativos à 

tem
peratura - 

oC
ou 

oF
oC

6.
d

p
Resolução do display. Para program

ação com
 indicação decim

al, verificar o valor 
de todos os parâm

etros do instrum
ento, pois esta program

ação afeta vários deles.
O

n

7.
F

i
L

Através do parâm
etro F

 i
 L

é possível program
ar a constante de tem

po de filtro 
de softw

are à m
edida do valor de entrada de form

a a  poder dim
inuir a sensibilidade 

aos distúrbios de m
edida, aum

entando o tem
po de am

ostragem
. O

f
f

- 0
.1

a 2
0

.0
 

2
.0

8.
H

S
E

t
Parâm

etro relativo ao Set Point que estabelece os valores de ativação e desativação 
da saída O

U
T. Diferencial do controle (ºC/ºF)

0
.0

a 3
0

.0
2

.0

9.
t

o
n

E
O

s parâm
etros

t
o

n
E

e
t

o
F

E
perm

ite estabelecer as condições de funcionam
ento 

do com
pressor em

 caso de falha da sonda do am
biente.

Tem
po da saída O

U
T ligada em

 condições de falha de sonda do am
biente.

(m
inuto, segundo) o

F
F

-0
.0

1
a 9

9
.5

9
O

f
f

   


