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ire o DIAL DE PRO
G

RAM
AÇÃO

 no sentido horário até que a SETA existente coincida com
o horário atual.

2. Puxe os setores de program
ação conform

e indicado em
 funções de frontal (para fora liga e

para dentro desliga).

3. Conecte o interruptor horário conform
e diagram

a de ligação.
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Alim
entação

110 ou 220 V / 50 ou 60 Hz (verificar etiqueta no aparelho)
M

otor m
onofásico

½
 HP

Eletro-im
ã, reator, etc.

5A
Lâm

pada alógena, m
ista, etc.

375W
 em

 250 Vca   /   125W
 em

 125 Vca
Resistências

10 A
O

bs.: Para correntes superiores às especificadas deve-se usar um
 contator m

agnético apropriado.

D
IM
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Liga /
Desliga

Interruptor

Setores de
program

ação

Indicador de funcionam
entoSe desejar ligar a carga indepen-

dentem
ente 

da 
program

ação
estabelecida, deslize o interrup-
tor frontal para cim

a (posição 1).

M
i-YTH

C
- 12.02 / 08.07: Devido às constantes evoluções tecnológicas, a Digim

ec reserva-se o direito de alterar qualquer inform
ação técnica sem

 prévio aviso.
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