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O
 tem

porizador duplo m
icroprocessado SM

S-38 foi projetado pela DIG
IM

EC para exe-
cução de ciclos de tem

po na indústria de PAN
IFICAÇÃO. A program

ação dos tem
pos é

feita  pelo operador e os valores ficam
  gravados  em

  m
em

ória EEPRO
M

. De construção
robusta, com

pacta e design m
oderno, estes tem

porizadores são m
ontados em

 caixas
padronizadas de 72x72 m

m
 de frontal para em

butir em
 painéis.

PRIN
CIPA

IS CA
RA

CTERÍSTICA
S

Design m
oderno.

Fácil program
ação.

Alta precisão.
Dois tem

pos program
áveis.

Duas saídas à relé independentes.
U

m
a entrada para inibição.

U
m

a entrada para partida / parada / reset.
Tem

pos program
áveis pelo teclado frontal.

Ó
tim

a visualização.
O

peração m
em

ória com
 “tem

po de baixa” ajustável.

A
PLICA

ÇÃ
O

Indústrias da panificação.
O

utras onde se necessita de tem
porização de precisão, independente ou cíclica.

Com
ando para m

otores com
 2 velocidades.

FU
N

ÇÕ
ES D

O
 FRO

N
TA

L

Led de tem
po 1:

D
isplay 1:

Q
uando piscando indica que a saída 1 

Indicação de tem
po de processo 1.

está acionada.

Led de tem
po 2:

D
isplay 2:

Q
uando piscando indica que a saída 2 

Indicação de tem
po de processo 2.

está acionada.

Teclas de program
ação



2
3

FU
N

ÇÕ
ES D

A
S TECLA

S

Inicia ou cancela o tem
porizador.

Seleciona o tem
porizador a ser ajustado.

Aum
enta o valor do tem

po.
Dim

inui o valor do tem
po. 

O
BSERVA

ÇÕ
ES IM

PO
RTA

N
TES

Recom
enda-se efetuar a program

ação antes do início do processo, para que fique gravada na m
em

ória (EEPRO
M

) do apa-
relho. Em

 caso de falta de energia estes valores ficarão m
em

orizados.
Se desejar program

ar apenas um
 dos tem

porizadores de cada vez, basta zerar o outro.
Se program

ar os dois, haverá um
 tem

po de atraso de 0,3 seg. entre a saída do prim
eiro relé e a entrada do segundo relé.

A operação com
 m

em
ória e tem

po de baixa é em
pregada em

 equipam
entos com

 m
otor de duas velocidades, sendo o

tem
po 1(T1) o de baixa velocidade e o tem

po 2 (T2) o de alta velocidade.

Algum
as receitas precisam

 de um
a parada para acréscim

os de ingredientes, provocando a necessidade de paradas periódi-
cas. Sem

pre que houver estas paradas o retorno tem
 que ser efetuado em

 “baixa velocidade”, daí a expressão “tem
po

de baixa”.

PRO
G

RA
M

A
ÇÃ

O

O
 acesso à program

ação é feito pela tecla 
. O

 display superior refere-se ao tem
po 1 e o display inferior ao tem

po 2.
Após a program

ação destes tem
pos pode-se ativar a função m

em
ória (M

E
.) e a função tem

po de baixa (t
.b
.).

M
enu

Descricão                                                                    Default

1.
t
1

Tem
po de processo inicial (00 a 99 m

in)
01

2.
t
2

Tem
po de processo final (00 a 99 m

in)
01

3. 
Seleção m

em
ória

M
E

M
em

oriza tem
po decorrido.

M
E

ñ
M
E

N
ão m

em
oriza tem

po decorrido.

4.  
t
.b
.

Tem
po de baixa (00 a 99 seg.) Só aparece se a função M

E
.for selecionada. O

 ajuste

deste tem
po é feito no display inferior piscando enquanto o superior m

ostra t
.b
.

IO
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N

CIO
N

A
M

EN
TO

 

Program
a 1 (sem

 m
em

ória)

1. Pressione a tecla  
para selecionar qual dos tem

porizadores deseja ajustar. O
 display selecionado fica piscando.

2. Pressionar as teclas 
ou 

para ajustar o tem
po de processo desejado de 01 a 99 m

inutos.

3.
Pressione o botão Partida / Reset para início da(s) tem

porização(ões). Durante a tem
porização o led frontal com

indicação de relógio ficará piscando e o display indicará quanto tem
po falta para o fim

 do processo. O
 relé da

saída correspondente ficará acionado. 

4.
Se durante a contagem

 dos tem
pos T1 ou T2 a entrada “m

icro-segurança” se abrir, a contagem
 é interrom

pida e
encerrada e aguardará nova partida

Program
a 2 (com

 m
em

ória e tem
po de baixa)

1. Pressione a tecla  
para selecionar qual dos tem

porizadores deseja ajustar. O
 display selecionado fica piscando.

2. Pressionar as teclas 
ou 

para ajustar o tem
po de processo desejado de 01 a 99 m

inutos.

3.  Q
uando o display inferior m

ostrar o tem
po T-2 piscando, pressionar a tecla 

por m
ais de 5 segundos até que o

display superior m
ostre ñ

M
E

(não m
em

oriza) piscando. Pressione 
ou 

para que indique M
E
.(m

em
oriza).

Com
 m

ais um
 toque em

 
o display superior indicará t

.b
..  Ajuste então o “tem

po de baixa” que se apresenta
piscando no display inferior. 

4.
Pressione o botão Partida / Reset para início da(s) tem

porização(ões). Durante a tem
porização o led frontal com

indicação de relógio ficará piscando e o display indicará quanto tem
po falta para o fim

 do processo. O
 relé da

saída correspondente ficará acionado. Se durante o tem
po T1 a entrada “m

icro segurança” se abrir, a contagem
 é

m
em

orizada e desliga a saída 1. O
 led de sinalização pisca rapidam

ente. Se a entrada for fechada, a saída é reli-
gada e continua contando o tem

po faltante. Se durante o tem
po T2 a entrada “m

icro segurança”se abrir a con-
tagem

 pára e é m
em

orizada, desligando a saída 2. O
 led correspondente pisca rapidam

ente. O
 display superior

(T1) é zerado. Ao se fechar a entrada, liga-se a saída 1, porém
 contando o “tem

po de baixa” ajustado em
t
.b
..

Decorrido este tem
po o aparelho retorna ao T2 exatam

ente onde havia parado.

D
A

D
O

S TÉCN
ICO

S

Alim
entação ( -15 a +

10%
)

110 ou 220 Vca  ( especificar )

Freqüência da rede
50 - 60 Hz

Consum
o 

4 VA

Indicação digital  
Display à leds verm

elhos de alto brilho com
 2 dígitos 

Altura dos dígitos
10 m

m

Entrada p/ m
icro segurança

Contato seco (bornes 7 e 2)

Entrada partida / reset
Contato seco (bornes 7 e 4)

Tem
po de processo

Duplo, independentes, ajustável de 00 a 99 m
inutos 

Saída
Dupla, independente à relé N

A 5A 250 Vca cos ϕ
=

 1 

(bornes 8 e 9 =
 T1  -  bornes 9 e 10 =

 T2) 

Tem
peratura am

biente
De trabalho: 0 a +

50ºC

De arm
azenam

ento: -10 a +
65ºC


