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Controlador de tem
peratura e um

idade tipo SM
S-43

Indicação de ErrosCausa
Solução

Sensor N
TC em

 curto.
Substituir o sensor.

Valor acim
a da escala.

Sensor N
TC aberto.

Substituir o sensor.
Valor abaixo da escala

Valor acim
a do lim

ite alto L
i

n
.A

Aum
entar o valor ajustado em

 L
i

n
.A

Valor abaixo do lim
ite baixo L

i
n

.B
Aum

entar o valor ajustado em
 L

i
n

.B

Sensor de U
R aberto ou em

 curto.
Substituir o sensor .

N
ota: Se vier a indicar err (erro) acione qualquer tecla para apagar. Caso contrário entre em

 contato com
 nossa Eng. de Aplicações.  

D
A

D
O

S TÉCN
ICO

S

Alim
entação 

20 - 60 Vcc / 18 - 48 Vca ou 90 - 240 Vca / 50 - 60 Hz ( especificar )
Consum

o aproxim
ado

3 VA
Indicações

Tem
peratura: display à led’s verm

elhos de alto brilho. U
m

idade: leds verdes
Altura do dígito:  10 m

m
Controles: leds verm

elhos de alto brilho: acesos =
 saída energizada

Alarm
e: led verm

elho de alto brilho:  aceso =
 saída energizada

Entradas
Tem

peratura:  N
TC / 103 AT-2 / 10KΩ

a 25ºC / β
=

 3435
U

m
idade: TSU

 (5Vcc, 0 a 100%
)

Escala
Tem

peratura: -40 a 110ºC
U

m
idade: 10 a 99%

Precisão ( à 25ºC )
±

 0,5%
 ( da faixa do sensor selecionado ) ±

 1 dígito
Com

pensação da tem
p. am

biente
Autom

ática
Ação de controle

PID  com
 auto-tune ou O

N
-O

FF com
 histerese ajustável ( configurável )

Ação do alarm
e 1

O
N

-O
FF, com

 histerese ajustável configuráveis 
Saída de controle tem

peratura
Relé 5A 250 Vca

Saída de controle um
idade

Relé 5A 250 Vca
Saída de alarm

e
Relé 5A 250 Vca

O
pc. p/ saída de controle tem

per.
Tensão 24 Vcc / 15 m

A ( SSR )
Pré-seleção de alarm

e
Em

 toda extensão da escala program
ada

Tem
peratura am

biente
De trabalho: 0 a +

 50ºC
De arm

azenam
ento: -10 a +

 65 ºC

D
IA

G
RA

M
A

 D
E LIG

A
ÇÃ

O
D

IM
EN

SÕ
ES

IN
TRO

D
U

ÇÃ
O

 
O

 controlador m
icroprocessado SM

S-43 foi projetado pela Digim
ec para controle de

tem
peratura e um

idade relativa em
 processos que requeiram

 o controle sim
ultâneo

destas grandezas. A seqüência de operação é program
ada em

 fábrica e os parâm
e-

tros inseridos pelo operador ficam
 gravados em

 m
em

ória
EEPRO

M
. De construção

robusta, com
pacta e design m

oderno são m
ontados em

 caixas padronizadas de 72x72
m

m
 para m

ontagem
  frontal em

 painéis elétricos.

PRIN
CIPA

IS CA
RA

CTERÍSTICA
S

Fácil programação pelas teclas frontais.
Memória EEPROM

Modo de controle: Aquecimento ou Resfriamento        
Off-set para correção de sensor.                                                      

Umidificação.  
Desumidificação.

Controle PID ou ON-OFF com histerese ajustável.        
Saídas independentes para controles e alarme.

Nível de segurança protegido por senha.

PRIN
CIPA

IS A
PLICA

ÇÕ
ES

Umidificadores.
Adegas.

Climatizadores.
Secadores.

Câmaras de fermentação.

FU
N

ÇÕ
ES D

O
 FRO

N
TA

L

FU
N

CIO
N

A
M

EN
TO

O
 aparelho é fornecido com

 valores padrão pré ajustados em
 fábrica. Caso o controle não seja satisfatório proceda ini-

cialm
ente, ao “auto-tune” , para que o próprio aparelho efetue os cálculos de PID. Estes valores tam

bém
 podem

 ser ajus-
tados m

anualm
ente.

A
juste m

anual do controle PID
: Q

uando os valores originalm
ente gravados, calculados e m

em
orizados pelo “auto-

tune” não surtem
 um

 bom
 resultado quanto à precisão e estabilização da tem

peratura, podem
os alterar estes valores

m
anualm

ente conform
e tabela abaixo:

SIN
TO

N
IA

 
SO

LU
ÇÃ

O
SIN

TO
N

IA
 

SO
LU

ÇÃ
O

BA
N

D
A

 PRO
PO

RCIO
N

A
L

TEM
PO

 IN
TEG

RA
L

Resposta lenta
Dim

inuir (b
A

n
d

)
Resposta lenta

Dim
inuir (t

i
n

t)
Altos picos ou oscilações

Aum
entar (b

A
n

d
)

Altos picos ou oscilações
Aum

entar (t
i

n
t)

TEM
PO

 D
ERIVATIVO

Resposta lenta
Dim

inuir (t
.d

E
R)

Altos picos ou oscilações
Aum

entar (b
A

n
d

)

Led alarm
e:

Quando aceso indica saída alarm
e energizada.

Led saída U
M

ID
:

Q
uando 

aceso 
indica 

saída 
controle

U
m

idade energizada.

Retorna ao m
odo de operação.

D
isplay Tem

peratura:
Leds verm

elhos.

Aum
enta o valor do parâm

etro a ser ajustado

Lista os parâm
etros a ajustar 

Se pressionada por m
ais de 5 seg. no 

parâm
etro SEL perm

ite gravação de nova senha.

D
isplay U

R:
Leds verdes.

Led saída TEM
P:

Q
uando 

aceso 
indica 

saída 
controle

Tem
peratura energizada.

Ponto decim
al:

Auto-tune.

D
im

inui o valor do parâm
etro a ser ajustado

Se pressionado por m
ais de 5 seg estando em

operação, inicia ou cancela AU
TO

-TU
N

E.
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Controle  O
N

-O
FF: Para este tipo  de controle devem

os ajustar o valor da banda proporcional em
 0 ºC.  Em

 seguida
ajusta-se o diferencial entre o liga-desliga pelo parâm

etro h
i

S
t

(histerese do controle). Para um
idade o ajuste é idênti-

co: ajustar b
A

n
.H

em
 0 e em

 seguida h
.u

n
i

.(histerese do relé um
idade).

M
O

D
O

 D
E PRO

G
RA

M
A

ÇÃ
O

O
 aparelho entra autom

aticam
ente em

 operação decorridos 3 seg após sua energização. Durante este período inicial é
m

ostrada a versão do softw
are. Para acessar os parâm

etros pressione e solte a tecla 
para que sejam

 apresentados na
seqüência. O

s parâm
etros são identificados por letras e os seus valores em

 algarism
os, que se apresentam

 piscando. Para
ajustar o valor desejado pressione 

para aum
entar ou 

para dim
inuir. Para m

em
orizar o valor, passe para o parâm

etro
seguinte ou pressione a tecla 

. Alguns do parâm
etros são fundam

entais para adequar o aparelho ao processo, assim
,

devem
 ser ajustados prioritariam

ente:
T

C
- Tem

po de ciclo: Para relés =
 15 a 20 seg. Para relés de estado sólido: 1 a 3 seg. 

T
A

L
A

- Tipo do alarm
e.

S
E

L
 - Bloqueio de acesso ao operador. Escolher a partir de que  parâm

etro se deseja bloquear o acesso do operador, a
partir deste nível será necessário digitar a senha. 

N
ota:

a. A senha padrão de fábrica é:  
.

b. Q
uando o aparelho estiver bloqueado por senha o acesso aos parâm

etros bloqueados só será possível após a introdução da senha depois
do últim

o parâm
etro liberado.  

Tabela dos parâm
etros ajustáveis

M
enu

Descrição
Defaults

1.
s

p
.T

o
Valor desejado da tem

peratura (-40 a 110ºC)
0

2.
A

L
A

r
.

Valor desejado de alarm
e

0

3.
S

P
.u

n
Valor desejado de um

idade (10 a 99%
)

0

4.
A

u
t

o
Seleção m

anual x autom
ático (M

A
n

u
ou A

u
t

.)
A

u
t

.

5.
b

A
n

d
Banda proporcional (0 a 200ºC) (tem

peratura)
1

0

6.
C

E
n

t
.

Centralização de banda (0 a 100%
)

0

7.
t

.i
n

t
Tem

po de integral (0 a 3600 seg)
1

2
0

8.
t

.d
E

r
Tem

po derivado (0 a 900 seg)
3

0

9.
t

C
Tem

po de ciclo (0 a 100 seg)
2

0

10.
M

o
d

o
M

odo de controle (aquecim
ento ou resfriam

ento - A
Q

.U
E

ou r
E

S
F

.)
A

O
.U

E
.

11.
t

.A
L

A
.

Tipo do alarm
e ( conform

e tabela )
0

1

12.
h

.A
L

A
.

Histerese do alarm
e em

 ºC (0-99ºC)
1

13.
S

E
C

A
0

=
 um

idificação
1

=
 desum

idificação
1

14.
b

A
n

.H
Banda porporcional (um

idade)
1

0

15.
t

C
.u

n
i

Tem
po de ciclo do relé de um

idade (10 a 100 seg)
2

16.
h

.u
n

i
.

Histerese da um
idade em

 %
 (1 a 20%

) (só aparece se b
A

n
.H

=
 0

)
1

17.
h

i
s

t
Histerese do controle (só aparece se b

a
n

d
=

0
)

1

18.
S

h
i

 f
Deslocam

ento de off set para correção de sensor de tem
peratura

0

19.
- - - -

Senha

20.
L

.i
n

b
Lim

ite baixo da faixa de tem
peratura

-4
0

21.
L

.i
n

A
Lim

ite alto da faixa de tem
peratura

+
1

1
0

@
C

22.
S

E
L

Bloqueio de acesso ao operador
1

9

FU
N

ÇÕ
ES ESPECIA

IS
A

uto-Tune (auto-sintonia)
Para o bom

 funcionam
ento do seu equipam

ento é aconselhável se efetuar o procedim
ento de “auto-tune”. Para iniciar

o “auto-tune” proceder da seguinte m
aneira:

a. Ajustar  o set-point de tem
peratura desejada.

b. Ajustar o tem
po de ciclo conform

e saída de controle utilizada.

c. Inibir a saída de alarm
e, para evitar que durante o procedim

ento de “auto-tune”, interferências térm
icas, refrigeração,

ventoinhas, etc, influenciem
 no cálculo correto dos parâm

etros.

d. Pressionar a tecla 
por m

ais de 5 seg, até o ponto decim
al do 1º dígito com

eçar a piscar. O
 controlador efetuará 3

ciclos de liga / desliga (O
N

-O
FF), após o que lançará os novos valores calculados e apagará o ponto-decim

al. Dependendo
do processo, o “auto-tune” pode levar horas para ser finalizado.  Para cancelar o “auto-tune”, pressionar a tecla 

por
m

ais de 5 seg e quando o ponto decim
al parar de piscar, indicará que o “auto-tune” foi cancelado.

G
ravação de Senha

a. Varrer todos os parâm
etros com

 a tecla 
, até o parâm

etro S
E

L.  

b. Pressione e solte a tecla 
, e o display com

eçará a piscar.

c. Pressione a tecla 
, por m

ais de 5 seg até aparecer a indicação 
d. Com

 um
a sequência de 5 toques em

 qualquer das 4 teclas ( 
), estará gravada a nova senha e após o 5º

toque o aparelho retornará autom
aticam

ente ao m
odo de operação.

A
utom

ático x M
anual

Q
uando houver necessidade de se interferir na saída de controle, com

o por exem
plo, quando houver ruptura do sensor,

utiliza-se a função autom
ático x m

anual (m
alha aberta). Pressione a tecla 

até o parâm
etro AU

TO
 e com

 m
ais um

 toque
o display m

ostrará 0 (zero) piscando. Pressione então as teclas 
digitando um

 valor com
preendido entre 0 e 100 (%

).
Este valor fica piscando no display e é assum

ido im
ediatam

ente pela saída do aparelho, interferindo nos tem
pos da saída

de controle, ligando-a e desligando-a em
 um

a proporção fixa do parâm
etro TC (tem

po de ciclo) e independe de qualquer
outro parâm

etro. Para voltar para autom
ático pressione 

até o 0 (zero). O
 aparelho assum

e o controle novam
ente.

Tabelas dos tipos de alarm
es

O
BS. 1.O

s tipos de alarm
e 11, 12, 13, 14, 15 e 16 são idênticos respectivam

ente aos tipos 01, 02, 03, 04, 05 e 06 porém
com

 a função inibição: a saída perm
anecerá desligada até a tem

peratura ter atingido um
a vez o set-point, após isto a

saída dependerá das condições de alarm
e.

O
BS. 2.O

s tipos de alarm
e 21, 22, 23, 24, 25 e 26 são idênticos respectivam

ente aos tipos 01, 02, 03, 04, 05 e 06 porém
com

 m
em

ória: um
a vez que a saída energizou, perm

anecerá assim
 até que o aparelho seja desligado.

O
BS. 3.O

s tipos de alarm
e 31, 32, 33, 34, 35 e 36 são idênticos respectivam

ente aos tipos 01, 02, 03, 04, 05 e 06 porém
com

 a função inibição e m
em

ória: a saída perm
anecerá desligada  até a tem

peratura ter atingido um
a vez o set-point,

após isto a saída dependerá das condições de alarm
e, onde, um

a vez energizada, perm
anecerá assim

 até que o aparelho
seja desligado.

ALA 1

Alarme 1  =  02
Alarme de processo
baixo(absoluto baixo)

ALA 1

Alarme 1  =  03
Alarme de desvio alto
(relativo alto)

Alarme 1  =  04
Alarme de desvio
baixo (relativo baixo)

Alarme 1  =  05
Alarme de fora da
faixa

Alarme 1  =  06
Alarme de dentro da
faixa

Alarme 1  =  01
Alarme de processo
alto(absoluto alto)

Set-Point
Set-Point

SP + ALA 1
SP + ALA 1

SP - ALA 1
Set-Point

Set-Point
SP + ALA 1

SP - ALA 1
SP + ALA 1


