
INTERRUPTORES DE SEGURANÇA - SÉRIE ED
Os interruptores de segurança da série ED, de conformidade com EN 50047, foram
desenvolvidos para oferecer uma gama de opções de acionamento através de microin-
terruptores com dois contatos NF de ruptura positiva conforme EN 60947-5-1, e diver-
sas opções de cabeçotes de atuação.

Para facilitar a montagem, a série ED permite girar o cabeçote em 90° antes da insta-
lação.

Próprios para aplicações em sistemas de comando categoria 4, segundo a NBR 14.153.

Estes interruptores podem ser aplicados em outras instalações que não sejam tão somente proteção de portas, como por
exemplo: peças de máquinas que se movimentam, braços de guindastes, guinchos, elevadores, etc.

O acionamento destes interruptores é executado pela ação deslizante de uma guia ou outro movimento defletindo o
pistão ou a alavanca. 

Para aplicações de segurança é importante que a guia ou outros acionadores não ultrapassem completamente o inter-
ruptor, ultrapassando o pistão ou alavanca para retornar à sua posição inicial.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Certificações UL, TUV, e CE.
Ruptura positiva do contato NF conforme IEC/EN60947-5-1       . .                                          
Isolação dupla dispensando o terminal terra.
Grau de proteção IP 67.
Curso total dos pistões e das alavancas próprios para aplicações de segurança.
Atuação: abertura e fechamento de microinterruptores.
Conexão ao processo para conduíte padrão.

CHAVES DE SEGURANÇA - SÉRIE EK
A série EK é um interruptor de bloqueio de segurança que funciona com um atuador em forma de lingueta (chave), pro-
jetada para ser colocada na extremidade de portas de painéis sejam de correr, articuladas ou de levantar.

Com orifícios de entrada em duas posições e cabeçote giratório, a versátil serie EK, oferece até 8 posições de montagens
diferentes. O funcionamento é obtido por meio de uma chave de perfil especial em aço inox, para ser montada na porta
de acesso ao painel. Esta chave é fornecida no modelo reto. 

A pedido pode ser fornecido no modelo 90°, isto é uma chave com uma dobra em 90° para facilitar a fixação (especi-
ficar).

Fornecida com dois contatos NF a serie EK possui grau de proteção IP 65 e entrada para conduíte padrão. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Certificações UL, TUV, e CE.
Ruptura positiva do contato NF conforme IEC/EN60947-5-1         .
Isolação dupla dispensa o uso de fio terra.
°Grau de proteção IP 65.
Oito posições de entrada para o atuador (chave). Pronta para instalar.
Chaves robustas em aço inox. Uma reta ou com dobra em 90°. 
Conexão ao processo para conduíte padrão.
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Interruptores e chaves de segurança (ruptura positiva) séries ED e EK
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Atuador (chave) final R

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO SÉRIE ED

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO SÉRIE EK

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS SÉRIE EK

EK 1 25 F

F
R

MODO DE CONTROLE
Chave de operação reta
Chave de operação ângulo 90º



DADOS TÉCNICOS
Normas EN60947-5-1, UL508, EN50047, EN1088
Certificações cULus, TUV e CE (para todas as diretrizes aplicáveis)
Operação de ruptura positiva Contatos NF
Corrente mínima 5 V, 5 mA, DC
Corrente térmica 10A
Tensão nominal de isolação 600Vac
Resistência de isolação 100x106 ohm min (DC 500V)

Resistência dos contatos 25x10-3 ohm máx (inicial)
Material da caixa PBT + FB
Temperatura de trabalho -25 a 80°C
Proteção contra choque elétrico Classe II (dupla isolação)
Vida útil dos contatos Mecânica: 10.000.000 operações  Elétrica: 150.000 operações
Conexão ao processo Rosca PG13,5
Fixação Por parafusos (2xM4)
Série ED
Velocidade máxima de comutação 250 mm/seg.
Frequência máxima de comutação 6000 operações por hora
Grau de proteção da caixa IP 67
Série EK
Material do atuador Aço Inox
Frequência máxima de comutação 2 operações por segundo
Grau de proteção da caixa IP 65

MONTAGEM
Série ED Série EK

1 - Tampa de proteção:  A tampa com uma dobradiça na parte inferior pode ser aberta através da remoção de um
parafuso, a qual garante a facilidade para manutenção e a ligação dos cabos.
2 - Bloco de Contatos: Possui um mecanismo de ruptura positiva que separa à força os contatos, mesmo se eles se sol-
darem. O interruptor embutido incorpora um par de contatos NF.
3 - Selo de óleo: O êmbolo possui um anel de vedação O-ring.  O invólucro do interruptor garante IP 67 para série ED
e IP 65 para série EK (exceto o orifício da fechadura, IP00). Use a Série EK em locais onde o interruptor fique livre de óleo
e aparas de metal, preferencialmente.
4 - Chave de acionamento: A chave de acionamento dedicada impede erros operacionais e obriga a separação dos
contatos.
5 - Cabeçote: O cabeçote pode ser montado em quatro posições. A chave de acionamento pode ser inserida em oito
direções.

ED-1-2-63

DIMENSÕES SÉRIE EK

Atuador (chave) final F Funcionamento com atuador F Funcionamento com atuador R
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DISPOSITIVO DE RUPTURA POSITIVA - Bloco de contatos com 2 Contatos NF   

Construção do bloco Diagrama de ligação Deslocamento do embolo para ruptura positiva

 

DIMENSÕES SÉRIE ED
Modelo Deslocamento para ruptura positiva Dimensões

ED-1-2-20

ED-1-2-21

36

ED-1-2-31

ED-1-2-32

ED-1-2-62



ED-1-2-22

ED-1-2-24

ED-1-2-241
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ED-1-2-242

ED-1-2-27

ED-1-2-25


