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Indicador de tem

peratura
tipo TLT/1

M
i-TLT1

- 01.09 / 01.09: Devido às constantes evoluções tecnológicas, a Digim
ec reserva-se o direito de alterar qualquer inform

ação técnica sem
 prévio aviso

IN
TRO

D
U

ÇÃ
O

O
s indicadores de tem

peratura saem
 de fabrica prontos para uso e calibra-

dos dentro do cam
po de abrangência de sensores tipo N

TC ou PTC. Para o
bom

 funcionam
ento dos aparelhos evite passar os cabos dos sensores no

m
esm

o conduíte, chicote ou bandeja que possuam
 ou com

andem
 cargas

geradoras de interferências eletrom
agnéticas,com

o por exem
plo, m

otores
ca/cc, m

ódulos tiristorizados, transform
adores, bobinas, etc. Evite tam

bém
instalá-lo em

 locais úm
idos, sujos e  com

 poeira em
 suspensão.

FU
N

ÇÕ
ES D

O
 FRO

N
TA

L
1. Display: Indica a tem

peratura do processo. 

2. Tecla 
: U

tilizada para acessar a program
ação dos parâm

etros de fun-
cionam

ento.

3. Tecla 
: U

tilizada para dim
inuir valores. Se m

antida pressionada, per-
m

ite sair do m
odo program

ação.

4. Tecla 
: U

tilizada para aum
entar valores. Se m

antida pressionada, per-
m

ite sair do m
odo program

ação.

5. Tecla
: sem

 função neste aparelho.  

PRO
G

RA
M

A
ÇÃ

O
 

1. Program
ação dos parâm

etros

1. Para acessar os parâm
etros pressionar a tecla 

por 5 segundos.

O
 display m

ostrará o código que indica o prim
eiro parâm

etro de configuração. 

2. Através das teclas 
ou 

selecionar o parâm
etro desejado.

3. Pressionando-se a tecla 
, o display m

ostrará alternadam
ente o código e o valor do parâm

etro, que poderá ser

m
odificado através das teclas 

e 
.

4. Program
ado o valor desejado, pressionar novam

ente a tecla 
e 

, o novo valor será m
em

orizado e o display
m

ostrará novam
ente o código do parâm

etro selecionado.

5. Através das teclas 
e 

será possível selecionar outro parâm
etro e m

odificá-lo da form
a descrita.

6. Para sair do m
odo de program

ação, pressionar a tecla 
ou 

por 3 segundos ou não pressionar qualquer tecla
por 20 segundos .

N
ota: Caso tenha esquecido a senha de acesso, ligue o instrum

ento com
 a tecla 

pressionada que o display m
ostrará o código que

identifica o prim
eiro parâm

etro de configuração.
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2. Tabela dos parâm
etros ajustáveis 

M
enu

Descrição
Default

1.
S

E
n

S
Tipo de sensor (n

t
c

ou p
t

c).
n

t
c

2.
P

A
S

S
Senha de proteção.

O
F

F

3.
F

i
L

Filtro digital do sinal de entrada.
2

.0

4.
d

P
Ponto decim

al (O
n

ou O
F

F
).

O
n

5.
U

n
i

t
U

nidade de m
edida de tem

peratura (@
C

ou @
F

)
@

C

6.
O

F
S

O
ff set do sensor de tem

peratura.
0

.0

3. Proteção da program
ação m

ediante uso de senha

O
 Instrum

ento dispõe de um
a função de proteção da program

ação m
ediante senha personalizada através do parâm

etro
P

A
S

S. Q
uando desejar utilizar esta proteção basta configurar o parâm

etro
P

A
S

S
com

 o valor de senha desejado.

Q
uando a proteção é ativada, para acessar os parâm

etros, pressionar a tecla 
por 5 segundos, o led S

E
T

ficará pis-

cando e o display indicará o valor 0
. Program

ar através das teclas 
ou 

o valor da senha gravada no parâm
etro

P
A

S
S

e pressionar a tecla 
.

Se a senha for correta o display indicará o prim
eiro parâm

etro de configuração S
P

L
L

e será  possível program
ar o instru-

m
ento norm

alm
ente.

N
ota: Esta proteção é desabilitada quando configurado o parâm

etro P
A

S
S

 =
 O

F
F

.

IN
D
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ÇÃ

O
 D

E ERRO

Caso  o display vier à indicar E
 Iou 

-E
 I

verifique a conexão do sensor com
 o aparelho e se o sensor não está aberto

ou em
 curto circuito.

D
A

D
O

S TÉCN
ICO

S
Alim

entação (±
 10%

)
100 a 240 Vca

Freqüência
48 a 63 Hz

Consum
o

3 VA aproxim
adam

ente
Entrada

1 entrada para sonda de am
biente PTC (KTY 81-121 990 Ω

a 25ºC) ou 
N

TC (103AT-2 10K
a 25ºC)

Classe de proteção 
Frontal em

 classe II
contra choques elétricos
Caixa

Policarbonato VO
 auto extinguível

Dim
ensões

Frontal i
64m

m
, corpo i

60m
m

, profundidade 70m
m

Peso
115 gram

as aproxim
adam

ente
Conexões

Parafusos de 2,5m
m

²
Tem

peratura
De funcionam

ento: 0 a +
50ºC

De arm
azenam

ento: -10 a +
60ºC 

U
m

idade am
biente de func.

30 a 95%
 sem

 condensação

Faixa de m
edida

PTC: -50 a 150ºC / -58 a 302ºF
N

TC: -50 a 109ºC / -58 a 228ºF
Resolução da leitura

1ºC ou 0,1ºF
Precisão da leitura

±
 0,5%

 do fundo de escala
Tem

po de am
ostragem

130 m
s

Display
4 dígitos verm

elhos, 12 m
m

 de altura.
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