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 A freqüência é sem
pre obtida em

 Hz por m
eio de um

 sensor que pode ser: o contato de um
 m

icro-interruptor, a saída de
um

 sensor (indutivo, capacitivo ou fotoelétrico) ou um
 encoder.

A indicação pode ser m
ostrada em

 qualquer unidade no display. Para que isso ocorra faz-se necessário calcular e intro-
duzir esse valor no parâm

etro “fator de m
ultiplicação” F

A
T. 

Exem
plo: Caixas por m

inutos em
 um

a esteira .

Fator para que a indicação seja em
 cx/m

in:

1) Freqüência lida pelos aparelhos : 5 ÷
 3seg. =

 1,6666 Hz

2) 1 volta corresponde á  3,14159 x 20 =
 62,8318 cm

 na esteira:
62,8318 ÷

 50cm
 =

  1,256 ÷
 3 =

 0,4188 cx/seg. =
 25,12 cx/m

in.

3) Fator =
 25,12 ÷

 1,6666 =
 15,0796

4) Ponto =
 0,1 ou 2 

5) Fórm
ula:  (π

x diam
 x 60) ÷

 (D
istância x N

 pulsos).
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Am
pliando sua linha de aparelhos m

icroprocessados a Digim
ec desenvolveu os m

o-
delos FLM

U, SLM
U, CLM

U
 e RLM

U
 que aceitam

 em
 sua entrada um

a am
pla faixa de

freqüência de sinais pulsados, os quais são convertidos para leitura de velocidade, dis-
tâncias, quantidades, etc. Fabricados em

 caixas plásticas para em
butir em

 painéis, fi-
xação por gram

pos, possibilitam
 fácil visualização, pois são fabricados com

 display a
led de alta lum

inosidade.

FU
N

CIO
N

A
M

EN
TO

O
s indicadores recebem

 em
 sua entrada os sinais pulsados em

 freqüências diversas e os processam
 para que seu

m
ostrador indique na grandeza desejada, rotações por m

inuto (RPM
), m

etros por m
inutos (m

m
), peças por hora (pph),

litros por segundo (ls), etc. Valores indesejados serão sinalizados através de seus relés de alarm
e que podem

 ser progra-
m

ados em
 todo o com

prim
ento da escala com

o 2 de m
ínim

a ou 2 de m
áxim

a ou 1 de m
áxim

a e 1 de m
ínim

a.

PRIN
CIPA

IS CA
RA

CTERÍSTICA
S

Faixa de freqüência : de 0,1 RPM
 (=

 6 RPH =
periodo de 10 m

inutos) até 10Khz.
2 saídas a relé para alarm

es configuráveis.
Display com

  6 algarism
os.

Fator de m
ultiplicação ajustável de 0,00001 até 999999. 

Ponto decim
al configurável.

M
em

ória perm
anente EEPRO

M
.

Program
ável pelas teclas frontais.

N
ível de segurança protegido por senha.

D
A

D
O

S TÉCN
ICO

S

Alim
entação

22 - 60 Vcc / 20 - 48 Vca ou 90 - 240 Vca (especificar)
Freqüência da rede

50 - 60 Hz
Consum

o
5 VA

Tem
peratura am

biente
De trabalho: 0 a +

50ºC   
De arm

azenagem
: -10 a +

 65ºC
N

úm
ero de dígitos

6 (seis)
Indicação digital

Display a leds verm
elhos de alto brilho

Entradas
Contato seco ou transistor N

PN
 ou PN

P
Alim

entação das entradas
24 Vcc - 50 m

A
Pré-determ

inação das saídas
Ajustáveis de 0,00001 a 999999

Fator de m
ultiplicação

Ajustável de  0,00001 a 999999
Filtro de entrada de contagem

Alto, 700, 175, 25 Hz
Ponto decim

al ajustável
Até 3 casas decim

ais
Saídas para alarm

es
A relé 5 A - 250 Vca (carga resistiva)

1
4

M
i-FLM

U
- 08.05 / 06.09: Devido às constantes evoluções tecnológicas, a Digim

ec reserva-se o direito de alterar qualquer inform
ação técnica sem

 prévio aviso.

D =
 50 cm

Diam
 =

 20 cm

Sensor no eixo: 5 pulsos por volta, 
1 volta em

 3 segundos, por exem
plo.
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M
enu dos parâm

etrosajustáveis
M

enu
Descricão                                                                    Default

1.
A

L
A

.1
Set-point do alarm

e 1 (ajustável de 000000 à 999999)
80

2.
A

L
A

.2
Set-point do alarm

e 2 (ajustável de 000000 a 999999)
100

3.
F

.A
L

.1
Ajuste da faixa de alarm

e 1 (ajustável de 0 a 999999) só p/ alarm
e fora ou dentro da faixa  

0

4.
F

.A
L

.2
Ajuste da faixa de alarm

e 2 (ajustável de 0 a 999999) só p/ alarm
e fora ou dentro da faixa   

0

5.   h
i

S
.1

Histerese do alarm
e 1 (ajustável de 0 a 9999)

1

6. 
h

i
S

.2
Histerese do alarm

e 2 (ajustável de 0 a 9999)
1

7.   t
.A

L
.1

Tipo do alarm
e 1 

01

8. 
t

.A
L

.2
Tipo do alarm

e 2 
01

9. 
t

.A
L

A
Tem

po de alarm
e (para alarm

es tem
porizados, até 99,9 seg)

0,1

10.  - - - - - -
Senha

11.
F

a
t

.
Fator de m

ultiplicação
001,000

12.
n

P
n

Tipo de sensor de entrada N
PN

 / PN
P

N
PN

13.  F
i

l
t

.
Filtro de entrada : Alto  700  175  25 hz

25

14. 
P

o
n

t
o

Ponto decim
al: 0=

sem
; 1=

ponto decim
al; 2=

ponto centesim
al,3=

ponto m
ilesim

al
0

15.  F
.M

i
 n

Frequência m
ínim

a de operação, abaixo da qual é considerado zero.
00,5

16. 
n

S
N

ível de senha
10

G
RAVA

ÇÃ
O

 D
E SEN

H
A

a. Percorrer todos os parâm
etros com

 a tecla 
, até o parâm

etro 16 
. 

b. Pressione e solte a tecla 
, e o display com

eçará a piscar.

c. Pressione a tecla 
, por m

ais de 5 seg até aparecer a indicação  
.

d. Com
 um

a sequência de 5 toques em
 qualquer das 4 teclas ( 

), estará gravada a nova senha e após o  6º
toque o aparelho retornará autom

aticam
ente ao m

odo de operação.
e. Toda vez que a senha for m

odificada, recom
enda-se, anotar e guardar, pois em

 caso de perda os parâm
etros além

  do

núm
ero gravado em

  
não serão m

ais acessíveis .
f. Em

 caso de perda da senha, entrar em
 contato com

 nosso departam
ento de engenharia de aplicações.

g. A senha padrão de fábrica é   
.

n
5

- - - -

n
5

TA
BELA

S D
O

S TIPO
S D

E A
LA

RM
ES

O
BS. 1. O

s tipos de alarm
e 11, 12, 13 e 14 são idênticos respectivam

ente aos tipos 01, 02, 03 e 04, porém
 com

 a
função inibição: a saída perm

anecerá desligada até o valor de corrente ter atingido um
a vez o set-point, após isto a

saída dependerá das condições de alarm
e.

O
BS. 2. O

s tipos de alarm
e 21, 22, 23 e 24 são idênticos respectivam

ente aos tipos 01, 02, 03 e 04 porém
 com

m
em

ória: um
a vez que a saída energizou, perm

anecerá assim
 até que o aparelho seja desligado.

O
BS. 3. O

s tipos de alarm
e 31, 32, 33 e 34 são idênticos respectivam

ente aos tipos 01, 02, 03 e 04 porém
 com

 a função
inibição e m

em
ória: a saída perm

anecerá desligada até o valor de  corrente ter atingido o set-point, após isto a saída
dependerá das condições de alarm

e, onde, um
a vez energizada, perm

anecerá assim
 até que o aparelho seja desligado.

O
BS. 4. O

s tipos de alarm
e 05, 06, 07 e 08 são iguais aos 01, 02, 03 e 04, porém

 a situação de alarm
e deve se prolon-

gar acim
a do tem

po ajustado em
 t.AL. para o relé com

utar (tem
po de retardo).

CA
RA

CTERÍSTICA
S O

PERA
CIO

N
A

IS

PRECISÃO
A precisão da leitura está na dependência da faixa de freqüência de operação conform

e tabela:

Se f >
 100Hz =

 +
/- 1Hz

Se 100 >
 f >

10Hz =
 +

/- 0,1Hz
Se 10 >

 f >
 1Hz =

 +
/- 0,01Hz

Se f <
 1Hz =

 <
 0,0001Hz

O
bservações:

O
s aparelhos fazem

 um
a m

édia de várias m
edidas, conform

e a freqüência. Por ex. se f>
1000Hz a m

édia é de 1000
m

edições, se f>
1Hz a m

edia é de 3 m
edições. Se houver um

a variação brusca de frequência de 1200Hz para 3 hz por
exem

plo, poderá levar um
 longo tem

po até com
pletar o num

ero de m
edições anterior. Apertando brevem

ente na tecla
início, força a atualização do núm

ero de m
edições.
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