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O
 tem

porizador m
icroprocessado SM

S-48 foi projetado pela DIG
IM

EC para execução
de ciclos de tem

po na indústria de PAN
IFICAÇÃO. A program

ação do tem
po é feita

pelo operador e os valores ficam
  gravados  em

  m
em

ória EEPRO
M

. De construção
robusta, com

pacta e design m
oderno, este tem

porizador é m
ontado em

 caixa
padronizada de 72x72 m

m
 de frontal para em

butir em
 painéis.

PRIN
CIPA

IS CA
RA

CTERÍSTICA
S

Design m
oderno.

Fácil program
ação.

Alta precisão.
Circuito de proteção com

 m
icro de segurança.

U
m

a entrada para inibição.
U

m
a entrada para partida / parada / reset.

Tem
po program

ável pelo teclado frontal.
O

peração com
 ou sem

 m
em

ória.
Ó

tim
a visualização.

A
PLICA

ÇÃ
O

Indústrias da panificação.
O

utras onde se necessita de tem
porização de precisão independente.

FU
N

ÇÕ
ES D

O
 FRO

N
TA

L

Led de tem
po:

Q
uando piscando indica que a saída 

está acionada.
Indicação de tem

po de processo

Teclas de program
ação
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FU
N

ÇÕ
ES D

A
S TECLA

S

Inicia ou cancela o tem
porizador.

Acessa o tem
po a ser ajustado e a função m

em
ória.

Aum
enta o valor do tem

po.
Dim

inui o valor do tem
po. 

PRO
G

RA
M

A
ÇÃ

O

O
 acesso à program

ação é feito pela tecla 
. Com

 um
 toque rápido nesta tecla, o display com

eçará a piscar. Ajuste o

tem
po desejado (0 a 99 m

in) utilizando as teclas 
ou  

. Ainda com
 o display piscando pressione 

por aproxi-

m
adam

ente 5 segundos e selecione M
E
.(com

 m
em

ória) ou ñ
.M
.(sem

 m
em

ória). Para sair pressione  e 
novam

ente.

FU
N
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Program
a 1 (não m

em
oriza

ñ
.M
.)

Sem
pre que ocorrer a abertura da grade de segurança, (abertura da entrada m

icro segurança bornes 7 e 2) o equipa-

m
ento se desligará, o tem

po é resetado e só é reiniciado quando for dada nova partida pela tecla início 
ou botão

rem
oto (bornes 7 e 4).

Program
a 2 (m

em
oriza M

E
.)

Sem
pre que ocorrer a abertura da grade de segurança (abertura da entrada m

icro-segurança, bornes 7 e 2) o equipa-
m

ento se desligará, o tem
po é m

em
orizado e só é reiniciado com

 o fecham
ento da grade de segurança).

D
A

D
O

S TÉCN
ICO

S

Alim
entação ( -15 a +

10%
)

110 ou 220 Vca  ( especificar )
Freqüência da rede

50 - 60 Hz
Consum

o 
4 VA

Indicação digital  
Display à leds verm

elhos de alto brilho com
 2 dígitos 

Altura dos dígitos
10 m

m
Entrada p/ m

icro segurança
Contato seco (bornes 7 e 2)

Entrada partida / reset
Contato seco (bornes 7 e 4)

Tem
po de processo

Ajustável de 00 a 99 m
inutos 

Saída
À relé N

A 5A 250 Vca cos
ϕ =

 1 (bornes 8 e 9) 
Tem

peratura am
biente

De trabalho: 0 a +
50ºC

De arm
azenam

ento: -10 a +
65ºC
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